Ausschreibungstexte für die Verlegung von Fliesen und Platten in Schwimmbecken:
1. Reinigung:

Pos...
Mechanisches Reinigen 

Mechanisches Reinigen (Sand/Kugelstrahlen) ohne Staubbelastung - des Untergrundes, sowie Entfernen von Trennmittel sowie losen Teile und Herstellen eines tragfähigen Untergrundes.

_________ m²

Lohn
:
EUR

Sonstiges
:________
EUR

Einheitspreis
:
EUR
EUR.......................
2. Ausgleichen der Beckenwände:

Pos...
Ausgleichen der Wandflächen

Ausgleichen der gereinigten Beckenwände mittels ARDEX A 46 Ausgleichsmörtel.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Produkt: 
ARDEX A 46
Hersteller: 
ARDEX Baustoff GmbH

_________ m²

Lohn
:
EUR

Sonstiges
:________
EUR

Einheitspreis
:
EUR
EUR.......................
3. Ausgleichen des Beckenboden:

Pos...
Herstellen einer Haftbrücke

Herstellen einer Haftbrücke auf den gereinigten Untergrund mittels ARDEX S 21.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Produkt: 
ARDEX S 21
Hersteller: 
ARDEX Baustoff GmbH

_________ m²

Lohn
:
EUR

Sonstiges
:________
EUR

Einheitspreis
:
EUR
EUR.......................
Pos...
Ausgleichen der Bodenflächen

Ausgleichen eines unebenen gereinigten Beckenbodens mittels ARDEX S21, ab 10 mm Schichtstärke gestreckt mit Ardex-Quarzsand, auf einer Haftbrücke (siehe Pos. ........) und zwar “Nass in Nass”. Die genauen Mischungsverhältnisse sowie die Körnung des Streckmaterials entnehmen Sie bitte den technischen Merkblättern.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Produkt: 
ARDEX S21 / Ardex Quarzsand

Hersteller: 
ARDEX Baustoff GmbH

_________ m²

Lohn
:
EUR

Sonstiges
:________
EUR

Einheitspreis
:
EUR
EUR.......................
4. Abdichten:

Pos...
Auftragen der ARDEX 2K Grundierung auf zementgebunden Untergrund

Aufbringen der ARDEX P 2-K Grundierung auf den trockenen, tragfähigen trennmittelfreien Untergrund mittels Kurzflor-Rolle. Die Grundierung ist im Frischzustand gleichmäßig dicht mit Ardex- Quarzsand abzustreuen. Nach Aushärtung der Grundierung ist nichteingebundener Sand vollständig zu entfernen.

Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Produkt: 
ARDEX P 2-K Grundierung / Ardex Quarzsand 

Hersteller: 
ARDEX Baustoff GmbH

_________ m²

Lohn
:
EUR

Sonstiges
:________
EUR

Einheitspreis
:
EUR
EUR.......................
Pos...
Herstellen einer Abdichtung mit ARDEX S 2-K Dichtmasse auf zementgebunden Untergrund

Zweimaliges Aufbringen der ARDEX S 2-K Dichtmasse auf den grundierten Untergrund mittels Kurzflor-Rolle. Der zweite Auftrag  ist im Frischzustand gleichmäßig dicht mit Ardex Quarzsand abzustreuen.

Der zweite Anstrich sollte in einem Zeitraum von 16 bis 48 Stunde auf den ersten erfolgen. 

Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Produkt: 
ARDEX S 2-K Dichtmasse / Ardex Quarzsand

Hersteller: 
ARDEX Baustoff GmbH

_________ m²

Lohn
:
EUR

Sonstiges
:________
EUR

Einheitspreis
:
EUR
EUR.......................
Zusatz zu Pos.........

Pos...
Einarbeiten des ARDEX SW 12 Dichtband

Aufzahlung für das Einarbeiten des  ARDEX Dichtbandes in allen erforderlichen Bereichen. Das Ardex Dichtband ist nach dem ersten ARDEX SW 12 Dichtmasse - Auftrag einzubringen und mit dem zweiten ARDEX S 2-K Dichtmasse-Auftrag vollflächig zu über-streichen.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Produkt: 
ARDEX SW 12 Dichtband

Hersteller: 
ARDEX Baustoff GmbH

_________ lfm

Lohn
:
EUR

Sonstiges
:________
EUR

Einheitspreis
:
EUR
EUR.......................
Zusatz zu Pos.........

Pos...
Anarbeiten an bestehende Durchführungen

Aufzahlung für das Anarbeiten an bestehende Durchführungen im Wand/Bodenbereich.

Produkt: 
ARDEX S 2-K Dichtmasse
Hersteller: 
ARDEX Baustoff GmbH

_________ Stk

Lohn
:
EUR

Sonstiges
:________
EUR

Einheitspreis
:
EUR
EUR.......................
Zusatz zu Pos.........

Pos...
Einarbeiten eines Bodenablaufes

Anarbeiten an den bestehenden Bodenablauf sowie einbetten der Dichtmanschette. Die Dichtmanschette ist nach dem ersten ARDEX S 2-K Dichtmasse - Auftrag einzubringen und mit dem zweiten ARDEX S 2-K Dichtmasse -Auftrag vollflächig zu überstreichen.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Produkt: 
ARDEX S 2-K Dichtmasse
Hersteller: 
ARDEX Baustoff GmbH

_________ Stk

Lohn
:
EUR

Sonstiges
:________
EUR

Einheitspreis
:
EUR
EUR.......................
Zusatz zu Pos.........

Pos...
Anschließen an Einbauteile

Anarbeiten an bestehende Einbauteile sowie einbetten der Dichtmanschette. Die Dichtmanschette ist nach dem ersten ARDEX S 2-K Dichtmasse -Auftrag einzubringen und mit dem zweiten ARDEX S 2-K Dichtmasse -Auftrag vollflächig zu überstreichen.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Produkt: 
ARDEX S 2-K Dichtmasse
Hersteller: 
ARDEX Baustoff GmbH

_________ Stk

Lohn
:
EUR

Sonstiges
:________
EUR

Einheitspreis
:
EUR
EUR.......................
Pos...
Kapillarbrechende Fuge

Herstellen einer kapillarbrechenden Fuge im Beckenkopfbereich mit einer Fugenbreite von .......... mm mittels ARDEX FB Gießharz.

Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Produkt: 
ARDEX FB Gießharz
Hersteller: 
ARDEX Baustoff GmbH

_________ lfm

Lohn
:
EUR

Sonstiges
:________
EUR

Einheitspreis
:
EUR
EUR.......................
5. Verklebung:

Pos...
Herstellen einer Säurefesten Verklebung 

Liefern und verlegen von Fliesen der Type .................................. im Beckenbereich mit einer Fugenbreite von .......... mm mittels säurefestem Epoxidharzkleber der Type ARDEX WA Epoxikleber. Inkl. aller Arbeit und Material.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Produkt: 
ARDEX WA Epoxikleber

Hersteller: 
ARDEX Baustoff GmbH

_________ m²

Lohn
:
EUR

Sonstiges
:________
EUR

Einheitspreis
:
EUR
EUR.......................
Pos...
Herstellen einer zementären Verklebung

Liefern und Verlegung von Fliesen der Type ................................... im Beckenbereich mit einer Fugenbreite von .......... mm mittels hydraulisch erhärtenden flexiblen Verlegemörtel der Type ARDEX  X 32 Inkl. aller Arbeit und Material.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Produkt: 
ARDEX X 32
Hersteller: 
ARDEX Baustoff GmbH

_________ m²

Lohn
:
EUR

Sonstiges
:________
EUR

Einheitspreis
:
EUR
EUR.......................
6. Verfugung:

Pos...
Herstellen einer säurefesten Verfugung  

Herstellen der säurefesten Verfugung mittels säurefestem Epoxidharzfugenmörtel der Type ARDEX WA Epoxifuge. Die Fugenbreite beträgt ....... mm.
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Produkt: 
ARDEX WA Epoxifuge 

Hersteller: 
ARDEX Baustoff GmbH

_________ m²

Lohn
:
EUR

Sonstiges
:________
EUR

Einheitspreis
:
EUR
EUR.......................
Alle Angaben beruhen auf Versuchen u. praktischen Erfahrungen. Die Darstellungen sind auf die Baustellenbedingungen vor Ort anzupassen!
Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können! 
Die Bestimmungen der entsprechenden Normen und Merkblätter sind zu beachten!

Produktmerkblätter mit genaueren Verarbeitungsrichtlinien der angeführten Produkte können Sie sich unter www.ardex.at als PDF-Dateien downloaden. 
Die technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten!

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschafts-zusicherungen sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. 
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